
Prehľadné stupnice manometrov 
umožňujú jednoduchý odpočet 
nastavených hodnôt a presné 
meranie tlaku.

Tlakové manometre sú najcitlivejšou súčasťou 
redukčného ventilu, ktorá je často v 
priemyslovom prostredí vystavená nepriaznivým 
podmienkam. Robustný pryžový kryt prináša 
optimálnu ochranu proti prípadnému 
poškodeniu. Kryt manometra tak zvyšuje 
životnosť a bezpečnosť prevádzky.

Prednastavená tlaková 
poistka chráni používateľa 
v prípade nadmerného 
zvyšovania tlaku.

Návod k použitiu 
dostupný on-line po 
celú dobu životnosti 
redukčného ventilu.

Ergonomicky tvarovaný 
ovládač pre jednoduchú 
obsluhu.

Nová konštrukcia bráni prenikaniu vlhkosti 
dovnútra ovládacieho mechanizmu.

Mechanizmus pre nastavenie 
tlaku je optimalizovaný pre 
presné nastavenie parametrov.

Zapúzdrené škrtiace ústrojenstvo 
slúži pre stabilizáciu výstupného 
tlaku plynu a zaistenie optimálneho 
prietoku potrebného pre aplikáciu.
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