
Podložný talíř, hladký/flexibilní

ST 358

Užitek z výrobku
Středně tvrdý podložný talíř umožnňuje dobrou přizpůsobivost k

obrobku - Univerzální použití, speciálně pro rovinné a jemné broušení

(od zrna 50 a jemněji) - Vysoká tepelná odolnost

Průměr

v mm

Uchycení Vhodné pro Vmax m/s Přípustné

otáčky

Jednotka

balení

Číslo druhu

zboží

100 Závit M 10 Průměr 100 x 16 80 m/s 15300 1/min 1 305190

100 Závit M 14 Průměr 100 x 22 80 m/s 15300 1/min 1 2774

115 X-LOCK X-LOCK Ø 115 X-LOCK 80 m/s 13300 1/min 1 352049

115 Závit M 10 Průměr 115 x 22 80 m/s 13300 1/min 1 14859

115 Závit M 14 Průměr 115 x 22 80 m/s 13300 1/min 1 14838

125 X-LOCK X-LOCK Ø 125 X-LOCK 80 m/s 12200 1/min 1 352048

125 Závit M 14 Průměr 125 x 22 80 m/s 12200 1/min 1 14835

150 Závit M 14 Průměr 150 x 22 80 m/s 12000 1/min 1 14836

180 Závit M 14 Průměr 180 x 22 80 m/s 8500 1/min 1 14840

235 Závit M 14 Průměr 235 x 22 80 m/s 6600 1/min 1 14841
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