
Popis produktu Obj. číslo

Kompletní sady

CleanAIR® AerGO®s příslušenstvím (komfortní 
polstrovaný opasek, nabíječka, akumulátor, filtry P R SL, 
kontrolní průtokoměr

30 00 00PA

CleanAIR® AerGO®s příslušenstvím (komfortní 
polstrovaný opasek, nabíječka, Heavy Duty akumulátor, 
filtry ABEP R SL, kontrolní průtokoměr

30 00 00PHA

CleanAIR® AerGO®s příslušenstvím (komfortní kožený 
opasek, nabíječka, akumulátor, filtry P R SL, kontrolní 
průtokoměr

30 00 00LA

CleanAIR® AerGO®s příslušenstvím (komfortní kožený 
opasek, nabíječka, Heavy Duty akumulátor,  
filtry ABEP R SL, kontrolní průtokoměr

30 00 00LHA

Kompletní sady jsou od 01/2018 zasílány s  Li - Ion akumulátorem s inovovaným 
konektorem a novým typem nabíječky s výměnnými koncovkami (EUR,UK, US, AUS)

Spotřební díly, příslušenství

Lehká flexi hadice QuickLOCK™ – CA40x1/7“ 71 00 60

Komfortní polstrovaný opasek CleanAIR® AerGO® 30 00 92

Komfortní kožený opasek CleanAIR® AerGO® 32 00 92

Akumulátor Li-Ion 14,4V / 2,6Ah, nový kon. 31 00 13

Akumulátor Li-Ion Heavy Duty 14,4V / 5,2Ah, nový kon. 31 00 23

Nabíječka - nový typ s výměnnými koncovkami 
(kompatibilní s akumulátorem 31 00 13/23)

31 00 30

Držák předfiltru CA AerGO včetně předfiltru a lapače 
jisker (2+2+2 ks)

30 00 30

Lapač jisker CA AerGO (balení 10-ti ks) 30 00 20

Filtry

Filtr P R SL pro CA AerGO (2 páry) 30 00 10/2

Předfiltr CA AerGO – (baleno po 10 ks) 30 00 15

Filtr AerGO A1P R SL (balení 2 ks) 30 03 57

Filtr AerGO A1B1E1P R SL – OZON (balení 2 ks) 30 03 64

Pachová vložka CA AerGO (balení 10-ti ks) 30 00 25

Výhody
• Ergonomický tvar a nízká hmotnost – pouze 980 g
• Úzký profil jednotky – pouze 65 mm
• Univerzální použití – filtrace částic, plynů a par
• Doba chodu až 10 hodin (s novým filtrem P R SL  

a standardním akumulátorem při průtoku 160 l/min)
• Krátká doba nabíjení < 3 h
• Nastavitelný průtok vzduchu 160 l/min a 210 l/min
• Řízení konstantního průtoku vzduchu bez ohledu 

na stav filtru a kapacitu akumulátoru
• Audiovizuální a vibrační alarm při nedostatečném 

průtoku vzduchu a vybití akumulátoru
• Jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem
• Ergonomicky řešený komfortní opasek 

– jednoduše vyměnitelný
• Unikátní řešení těsnění filtrů – zajišťuje 

dokonalou těsnost při každé výměně

Technické parametry

Průtok vzduchu 160 l/min a 210 l/min

Doba chodu* do 10 hodin se standardním akumulátorem
více než 20 hodin s Heavy Duty akumulátorem

Hmotnost 980 g (včetně akumulátoru)

Hlučnost max. 70 dB

Rozměry 235 mm / 126 mm / 65 mm

Akumulátor Standard Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah

Akumulátor Heavy Duty Li-Ion 14,4 V / 5,2 Ah

Certifikace EN 12941 TH3

*  s plně nabitým akumulátorem a novým filtrem při průtoku 170l/min

Pro jednotku CleanAIR® AerGO® je k dispozici 
nový vysokokapacitní Li-Ion akumulátor. 
Akumulátor Heavy Duty výrazně prodlužuje 
dobu provozu až na 20 hodin.

Pracujte bez nutnosti měnit akumulátor v průběhu 
směny a to i v nejnáročnejších prostředích, 
kde jsou kombinované filtry nezbytné!

→  F I L T R A Č N Ě - V E N T I L A Č N Í  J E D N O T K Y →  F I L T R A Č N Ě - V E N T I L A Č N Í  J E D N O T K Y
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