
Skupina invertorů TIG/ 
range of inverters TIG 
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TYP HOŘÁKU TYP OVLÁDACÍHO KABELU A PŘIPOJENÍ PLYNU K HOŘÁKU ARC 
Objednávací čísla

 
PLYNEM CHLAZENÉ 
HOŘÁKY 

T2-S1-4M-SL Hořák T2 4m 35-50 arc T24A T24ST T24ST T24ST T24CC T24CC T24ST

T2-S1-8M-SL Hořák T2 8m 35-50 arc T28A T28ST T28ST T28ST T28CC T28CC T28ST

VODOU CHLAZENÉ 
HOŘÁKY

T3W-S1-4M-SL Hořák T3W 4m 35-50 arc T3W4A

x x x x

T3W4CC T3W4ST

T3W-S1-8M-SL Hořák T3W 8m 35-50 arc T3W8A T3W8CC T3W8ST

T4W-S1-4M-SL Hořák T4W 4m 35-50 arc T4W4A T4W4CC T4W4ST

T4W-S1-8M-SL Hořák T4W 8m 35-50 arc T4W8A T4W8CC T4W8ST

UD PLYNEM 
CHLAZENÉ 

T2-S3-4M-SL Hořák T2 4m 35-50 arc T24AUD T24STUD T24STUD
x

T24CCUD T24CCUD T24STUD

T2-S3-8M-SL Hořák T2 8m 35-50 arc T28AUD T28STUD T28STUD T28CCUD T28CCUD T28STUD

 
UD VODOU 
CHLAZENÉ 

T3W-S3-4M-SL Hořák T3W 4m 35-50 arc T3W4AUD

x x x x

T3W4CCUD T3W4STUD

T3W-S3-8M-SL Hořák T3W 8m 35-50 arc T3W8AUD T3W8CCUD T3W8STUD

T4W-S3-4M-SL Hořák T4W 4m 35-50 arc T4W4AUD T4W4CCUD T4W4STUD

T4W-S3-8M-SL Hořák T4W 8m 35-50 arc T4W8AUD T4W8CCUD T4W8STUD

S POTENCIOMETREM 
PLYNEM CHLAZENÉ 

T2-3KH-4M-SL Hořák T2 4m 35-50 arc
x x

T24STPOT
x

T24CCPOT T24CCPOT
x

T2-3KH-8M-SL Hořák T2 8m 35-50 arc T28STPOT T28CCPOT T28CCPOT

S POTENCIOMETREM 
VODOU CHLAZENÉ 

T3W-3KH-4M-SL Hořák T3W 4m 35-50 arc 

x x x x x

T3W4CCPOT

x
T3W-3KH-8M-SL Hořák T3W 8m 35-50 arc T3W8CCPOT

T4W-3KH-4M-SL Hořák T4W 4m 35-50 arc T4W4CCPOT

T4W-3KH-8M-SL Hořák T4W 8m 35-50 arc T4W8CCPOT

TAbULKA S DOPORUČENýMI HOŘÁKY

RECOMMENDED TORCHES TIG

  např. Hořák T4W 8m 35-50 arc: 
 T4W F 8 ST UD

Typ hořáku: T2, T3W, T4W

Délka hořáku: 
4  čtyřmetrový 
8  osmimetrový

Tlačítko - ovládací modul: 
bez označení     jednoduché tlačítko 
POT            s potenciometrem  
UD            s UD (dálkovým ovládáním) 

Druh konektoru - připojení ke stroji: 
C-1 PEGAS TIG DC 
A    Pegas AC/DC 
ST  Pegas AC/DC Smart 
CC  ALFIN 

Flexi krk (možný jen u T2 / pevný krk: 
bez písmena - pevný krk 
F - flexi krk

T2 T3W T4W
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