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Zváračské kukly 3M™ Speedglas™ Tvárové štíty 3M™ Versaflo™

Dýchacia hadica3)

Rychloupínacie dýchacie hadice QRS (Quick Release 
Swivel) umožňujú okamžité a ľahké pripojenie. Väčšina 
systémov je vybavená mechanizmom nastavenia dĺžky 
pre lepší komfort a je vyrobená z polyuretánu (834016). 
Vysoko odolná gumová hadica (834017) sa ako 
alternatívny produkt predáva samostatne. 

Jednotka s núteným  
obehom vzduchu  

3M™ Adflo™

Filtre a príslušenstvo

1. Predfilter1)

2. Filter častíc1)

3. Pachový filter 
Nie je nutný, ak používate 
plynový filter.

4. Vysokokapacitná batéria 
Predlžuje dobu prevádzky 
na 10 – 13 hodín (7 – 9 
hodín so štandardnou 
batériou).

5. Plynový filter A1B1E13)

6. Plynový filter A23)

7. Traky

8. Vak
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Prívod vzduchu

1)  Je súčasťou štandardnej dodávky, ak si objednáte kompletný systém ochrany dýchacích ciest so zváračskou kuklou a jednotkou prívodu vzduchu; je nutné ho vždy použiť.
2)  Pre zváračov, ktorí pracujú vo vysokých nadmorských výškach, je v predaji špeciálna verzia respirátora, ktorý umožňuje nastavenie v závislosti od hustoty vzduchu: Respirátor 3M™ 

Adflo™ High Altitude Turbo.
3) Plynový filter je nutné použiť vždy s filtrom častíc; odporúčame použiť vysokokapacitnú batériu (predáva sa samostatne: 83 76 31). V prípade niektorých konfigurácií sa vyžaduje použitie 
dýchacej hadice s tlmičom v kombinácii s adaptérom rýchloupínacej dýchacej hadice (53 35 05); vždy overte schválené kombinácie s bezpečnostným technikom alebo priemyselným 
hygienikom.

1. Filtračné jednotky 3M™ 
Aircare™ (s upevnením 
na stenu alebo 
samostatne)

2. Súpravy pripojení 
a rozdvojok

3. Hadica na prívod 
vzduchu (7,5 – 30 m)
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Jednotka 3M™ Adflo™ 
s núteným obehom vzduchu 

pre prácu vo vyšších 
polohách2)

Dýchacia hadica
Rychloupínacie dýchacie hadice QRS (Quick Release 
Swivel) umožňujú okamžité a ľahké pripojenie. Väčšina 
systémov je vybavená mechanizmom nastavenia 
dĺžky pre lepší komfort a je vyrobená z polyuretánu 
(834016). Vysoko odolná gumová hadica (834017) sa 
ako alternatívny produkt predáva samostatne. 

Regulátory 3M™ Versaflo™ s prívodom vzduchu

9100 FX-Air 9100 Air 9100 MP 9100 MP-Lite M-107 M-307 M-407

Viac informácií o prívodoch vzduchu nájdete na strane 86.

Systémy ochrany dýchacích ciest pri zváraní a brúsení

V-100E
Ochladzovanie 

vzduchu

V-200E
Ohrievanie vzduchu

V-500E
S regulátorom 

privádzaného vzduchu

Viac informácií o príslušenstve Adflo nájdete na strane 84.
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Vedeli ste, že môžete ľahko prejsť na naše aktuálne prémiové zváračské kukly 
bez zakúpenia nového systému Adflo alebo Versaflo?

Naše kukly rady 9100 sú vybavené systémom rýchleho upínania QRS (Quick 
Release Swivel) dýchacej hadice, čo umožňuje ľahké zapojenie a odpojenie 
jednou rukou. 

Nižšie nájdete informácie o objednávaní súpravy kukly vrátane 
zváračskej kazety a dýchacej hadice. Na ochranu nového systému kukly 
pred škrabancami vám dáme špeciálnu prepravnú tašku Speedglas zadarmo.

Stále používate staršiu verziu našich 
zváračských kukiel s jednotkou?

Zváračská kukla 3M™ Speedglas™ 9100-
Air 
Č. dielu Popis

Zváračská kukla 3M™ Speedglas™ 
9100 FX-Air 
Č. dielu Popis

Zváračská kukla 3M™ Speedglas™ 
9100MP 
Č. dielu Popis

56 90 15 Zváračská kukla 9100-Air so 
zváračskou kazetou 9100X (54 
x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.

56 90 25 Zváračská kukla 9100-Air so 
zváračskou kazetou 9100XX 
(73 x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.

56 90 26 Zváračská kukla 9100-Air so 
zváračskou kazetou 9100XXi 
(73 x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.

54 90 15 Zváračská kukla 9100 FX-Air 
so zváračskou kazetou 9100X 
(54 x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.

54 90 25 Zváračská kukla 9100 FX-Air 
so zváračskou kazetou 9100XX 
(73 x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.

54 90 26 Zváračská kukla 9100 FX-Air so 
zváračskou kazetou 9100XXi 
(73 x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.

57 90 15 Zváračská kukla 9100MP so 
zváračskou kazetou 9100X (54 
x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.

57 90 25 Zváračská kukla 9100MP so 
zváračskou kazetou 9100XX 
(73 x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.

57 90 26 Zváračská kukla 9100MP so 
zváračskou kazetou 9100XXi 
(73 x 107 mm), rýchloupínacou 
dýchacou hadicou QRS s 
možnosťou nastavenia dĺžky (52,5 
až 85 cm) a prepravnou taškou.
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Jednotka 3M™ Adflo™ s núteným obehom vzduchu

1) Očakávaná prevádzková doba pri používaní novej, plne nabitej batérie, nového filtra častíc a štandardného nastavenia priechodu vzduchu.

Štandardná batéria
Neobmedzujte sa. Súprava ľahkej lítium-iónovej batérie 
pre jednotku Adflo.

• Doba prevádzky 7 – 9 hodín1)

• Doba nabíjania 4 hodiny

• Kompaktná a ľahká

Vysokokapacitná batéria 
Objavte poriadnu výdrž. Súprava vysokokapacitnej 
lítium-iónovej batérie predlžuje prevádzkovú dobu 
jednotky.

• Dlhá doba prevádzky 10 – 13 hodín1)

• Doba nabíjania 5,5 hodiny

• Kompaktná a ľahká

Stojan na nabíjanie batérií 3M™ Adflo™

Stojan so 6 polohami pre nabíjačky batérií Adflo 
umožňuje dobíjať šesť batérií naraz. Šetrí čas i námahu. 
Kompatibilný s pôvodnými batériami NiMH a novými 
lítium-iónovými batériami. Flexibilná inštalácia: 
na upevnenie na stenu alebo samostatne.

Č. dielu: 83 37 06

83 77 30 Jednotka Adflo s rýchloupínacou 
dýchacou hadicou s možnosťou 
nastavenia dĺžky, adaptérom 
dýchacej hadice, indikátorom 
priechodu vzduchu, predfiltrom, 
lapačom iskier, filtrom častíc, 
batériou, opaskom a nabíjačkou.

V prípade konfigurácie s plynovým filtrom 
odporúčame použiť jednotku Adflo 
s vysokokapacitnou batériou.

83 77 31  Jednotka Adflo s rýchloupínacou 
dýchacou hadicou s možnosťou 
nastavenia dĺžky, adaptérom 
dýchacej hadice, indikátorom 
priechodu vzduchu, predfiltrom, 
lapačom iskier, filtrom častíc, 
vysokokapacitnou batériou, 
opaskom a nabíjačkou.

V prípade konfigurácie s plynovým filtrom 
rozšírte vyššie uvedenú objednávku o tieto 
položky:
83 72 42 pre plynový filter A1B1E1 alebo 
83 75 42 pre plynový filter A2.

83 78 30 Jednotka Adflo na prácu 
vo vysokých nadmorských výškach 
s rýchloupínacou dýchacou 
hadicou s možnosťou nastavenia 
dĺžky, adaptérom dýchacej hadice, 
indikátorom priechodu vzduchu, 
predfiltrom, lapačom iskier, 
filtrom častíc, batériou, opaskom 
a nabíjačkou.

83 78 31 Jednotka Adflo High Altitude 
ako v prípade 83 78 30, avšak 
s vysokokapacitnou batériou.

V prípade konfigurácie s plynovým filtrom 
rozšírte vyššie uvedenú objednávku o tieto 
položky: 
83 72 42 pre plynový filter A1B1E1 alebo 
83 75 42 pre plynový filter A2.

Jednotka bez tvárového štítu – 
štandardná batéria

Č. dielu Popis

Jednotka bez tvárového štítu – batéria 
s predĺženou výdržou

Č. dielu Popis

Jednotka na prácu vo vysokých 
nadmorských výškach – štandardná 
batéria alebo batéria s predĺženou 
výdržou
Č. dielu Popis
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83 50 05

 83 76 31

 83 73 01

83 77 10 / 83 78 10

83 77 30 / 83 78 30

 83 50 00  83 31 11

 83 80 31  83 60 00  83 60 10  83 70 10  83 76 30

 83 80 20

 83 71 10  83 71 20

 83 37 06
 83 70 00

 83 72 42

83 72 42
83 75 42

83 40 00
83 40 05
83 40 16
83 40 17

83 40 18

83 40 16

53 35 05

79 01 01

 53 35 06

83 20 00
83 78 00

83 50 20
BPK-01
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53 35 05 Adaptér pre dýchacie hadice bez 
systému rýchleho upínania na 
používanie zváračských kukiel 
Speedglas radu 9100.

53 35 06 Adaptér pre rýchloupínacie 
dýchacie hadice na používanie 
zváračských kukiel Speedglas 
radu 9000.

79 01 01 Prepravná taška.
80 60 20   Vak.
83 20 00 Jednotka bez filtra, bez krytu 

filtra.
83 31 11 Nabíjačka lítium-iónových batérií. 
83 37 06  Stojan na nabíjanie 6 batérií.
83 40 00 Dýchacia hadica, ľahká, bez 

systému rýchleho upínania.
83 40 05  Dýchacia hadica, odolná guma, 

bez systému rýchleho upínania.
83 40 16  Dýchacia hadica, samočinne 

nastaviteľná (52,5 až 85 cm), 
s rýchloupínacím pripojením.

83 40 17  Dýchacia hadica, odolná guma 
(80 cm), s rýchloupínacím 
pripojením.

83 40 18  Ohňovzdorný kryt dýchacej 
hadice.

83 50 00  Opasok.
83 50 05  Predná časť, opasok.
83 50 20 Traky.
83 60 00  Lapač iskier.
83 60 10  Predfilter, balenie po 5 ks.
83 60 80  Predfilter, balenie po 80 ks.
83 70 00  Prepravná taška.
83 70 10  Filter častíc P SL.
83 70 12  Filter častíc P SL, balenie po 2 ks.
83 70 20  Filter častíc P SL, balenie po 

20 ks.
83 70 80  Filter častíc P SL, balenie po 

80 ks.
83 71 10  Pachový filter.
83 71 20  Vložka do pachového filtra.
83 72 42  Plynový filter A1B1E1.
83 73 01  Súprava plynového filtra: Filter 

A1B1E1 a vysokokapacitná lítium-
iónová batéria.

83 75 42  Plynový filter A2.

83 76 30 Lítium-iónová batéria 
(štandardná).

83 76 31 Vysokokapacitná lítium-iónová 
batéria.

83 77 10  Respirátor Adflo s rýchloupínacou 
dýchacou hadicou s možnosťou 
nastavenia dĺžky, adaptérom (53 
35 06), indikátorom priechodu 
vzduchu, predfiltrom, lapačom 
iskier, filtrom častíc a batériou.

83 78 00 Jednotka na prácu vo vysokých 
nadmorských výškach, bez filtra, 
bez krytu filtra.

83 78 10 Respirátor Adflo s rýchloupínacou 
dýchacou hadicou s možnosťou 
nastavenia dĺžky pre prácu 
vo vysokých nadmorských 
výškach, adaptérom (53 35 06), 
indikátorom priechodu vzduchu, 
predfiltrom, lapačom iskier, 
filtrom častíc a batériou.

83 80 20  Indikátor priechodu vzduchu.
83 80 31  Kryt filtra, čierny.
BPK-01   Vak.

Č. dielu Popis Č. dielu Popis Č. dielu Popis

Náhradné diely a príslušenstvo pre jednotku 3M™ Adflo™ s núteným obehom vzduchu


