
Zváracia kukla MOST PYXAR 
s laserovým ochranným filtrom YAG
Objednávkové číslo: 7200921500

Model
Optické triedy podľa normy 
EN 379:2003 + A1:2009

Zorné pole 

Počet detekčných senzorov

Stupeň zatmenia svetla 

Rozsah nastavenia ztmavenia 

Nastavenie ztmavenia

Nastavenie oneskorenia                               

Nastavenie citlivosti

Zapínanie a vypínanie filtra

Funkcia brúsenie (Grind)                                  

Čas zatmavenia 

Čas rozjasnenia 

Nízky prúdový rozsah pri TIG

Indikátor stavu batérie

Zdroj energie

Ochrana hlavy

Záruka

 

MOST PYXAR

1/1/1/1

98 x 62 mm

9

4

5-9 / 10-14

Digitálne na displeji

áno / digitálne / od 1 do 9

áno / digitálne / od 1 do 9

automatické

Áno / externé tlačidlo

0,0001 sekundy. (pri 55 °C)

0,1-0,9 sek.

≥ 2 A (DC); ≥ 2 A (AC)

áno / digitálne

Solárne články a vymeniteľné 
batérie 2 x CR2032

áno

2 roky

Model zváracej kukly 
Most Pyxar s laserovým 
ochranným filtrom YAG

Objednávkové číslo

7200921500

Dohodnite si predvedenie: eshop@solik.sk 0917 880 640

BRÚSENIEPLAZMAMMATIGMIGLASER

Zváracia kukla MOST PYXAR kombinuje originálny dizajn skeletu kukly 
s moderným, digitálne riadeným automatickým filtrom vybaveným LCD 
displejom a špecializovaným ochranným filtrom proti YAG laseru.

Použitie

Zváracie kukly

všetky metódy zvárania (MIG/MAG, TIG, MMA) a po stlačení tlačidla 
GRIND je vhodná na brúsenie,
rezanie plazmou, 
ručné zváranie laserom - triedy ochrany podľa normy EN 207:2017:
900-1000 nm DIR LB5
1000-1030 nm DIR LB7 + M LB7Y
1030-1400 nm D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
1400-2500 nm DIR LB5
2500-2800 nm DIR LB4
2800-9000 nm DIR LB5
9000-11500 nm DI LB

www.solik.sk

Viac informácií

https://www.solik.sk/kukla-zvaracia-most-pyxar-s-laserovym-ochrannym-filtrom-yag/


Zváracie kukly eshop@solik.sk 0917 880 640

Moderný automatický samostmievací filter

Zoznam náhradných dielov 
pre zváračskú kuklu MOST PYXAR

Dohodnite si predvedenie:

Veľký rozmer 
priezoru 

98x62 mm

Reálne 
farby

4 senzory Najlepšia 
optická trieda 

1/1/1/1

Tmavosť 
3 / 5-8 / 9-14 

DIN

Digitálny LCD 
displej

A

B

C

D

E
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4

4

3
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2

2
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4

4

3

3

2

2

A A
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D D
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F F

4

4

3

3

2

2

1

1

1

108

4 6

52

3 7

9

11

Popisy, funkcie, aplikácie a fotografie slúžia len na informáčné účely a nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať potrebné úpravy.

www.solik.sk

P.č.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 + 11

Názov
Vonkajší rámik MOST PYXAR

Samostmievací filter / kazeta MOST PYXAR

Vonkajšia polykarbonátová fólia MOST PYXAR

Vnútorná polykarbonátová fólia MOST PYXAR

Dioptrické zväčšovacie sklo 1,5 MOST PYXAR

Dioptrické zväčšovacie sklo 2,0 MOST PYXAR

Kryt batérie ADF MOST PYXAR

Zámok vonkajšej polykarbonátovej fólie MOST PYXAR

Hlavový kríž s potítkami MOST PYXAR

Krátka ochrana hlavy MOST PYXAR

Sada predného a zadného potítka MOST PYXAR

Obj. číslo
72 00 921300 

72 00 921301

72 00 921302

72 00 921303

72 00 921314

72 00921315

72 00 921313

72 00 921305

72 00 921306

72 00 921317

72 00 921307

 


