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Emise hluku
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Elektromagnetická snášenlivost (EMV)
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Okolní podmínky7

Rozsah teplot okolního vzduchu:
v provozu: 10 °C ... +40 °C (+14 °F ... +104 
°F)

+131 °F)

Relativní vlhkost vzduchu:
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-
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Uvedení do provozu
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Uvedení do provozu
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Uvedení do provozu
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Uvedení do provozu
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Hlavní parametry14.3

Parametr

0
-80..
+99

-

- -
0,5..
25

- - -

Control Pro)

V - - -

- - - 1..7
1..12

Hlavní parametryTab. 14:

Sekundární parametry14.4

-

-

-

hodnotu.

-

Parametr

mód

0,1 s
x x x x

0,0...10,0 s

-
sunu drátu

x x x x0,5...15,0 

1,0 s
x

0,1...10,0 s

drátu
100 %

x x x x
0...300 %

0,5 s
x x x x

0,1...20,0 s
1,0 s

x
0,1...10,0 s

0,2 s
x

0,1...1,0 s

Verze Soft-
- x x x x

off

x x x x
off/on

Sekundární parametryTab. 15:



Zprávy / hlášení
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Speciální funkce14.5

Test plynu
-

nutou.

-

-

Test ventilátoru

Pro  kontrolu  funkce  se  ventilátor  po  za-

Test ovládacího panelu
-

Reset nastavení14.6

Master-Reset
Pozor! Všechna individuální na-
stavení  budou ztracena.

-

-
tele.

Zprávy / hlášení15

Kód Popis chyby Poznámka

E00 -

-

-



Zprávy / hlášení
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Kód Popis chyby Poznámka

E01 nechat zdroj ochladit v 
-

rolovat ventilaci

E02 -

E03

E04-1

E04-2
aktivován

E07 -
zapnout

E08 posuv drátu
-

E09

E13
provozu

E14
(18V~ / 24V-)

E15

E17 periferie
svazku, 

jeho kabel

E18

Chybové zprávyTab. 16:
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16

závada

zkontrolovat

odezvu

-

-

-
chladnout

drátu

posuv drátu nepravi-

funkce
-

-
-

zdroje
-

chladnout

-
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závada

-

prázdná tlaková lahev

ventil

- -

-

-

doprava

doprava
zkontrolovat

drátu
Tab. 17:



Technická data
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17

-

Pravidelné kontroly17.1

zdroje  do  provozu  zkontrolujte  stav  ná-

–

–

–

-

-

-
stupce LORCH.

17.2

ochrannou pastu.

-

Technická data M 250 M 252 M 300

(I ..I )

(U ..U )

DZ 100 % 

Technická data18



Technická data
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Technická data M 250 M 252 M 300

4 4 4

Technická dataTab. 18:
1
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19

19.1

typ zdroje

M 250 M 252 M 300

24 / 3
503.2400.3 

X X

24 / 4
503.2400.4 

X X

25 / 3
503.2500.3 

X X X

25 / 4
503.2500.4 

X X X

38 / 3
503.3800.3 

X

38 / 4
503.3800.4 

X

Tab. 19:

19.2

objednací 
Název Délka

typ zdroje

M 250 M 252 M 300

515.2000.1
A-eco

X X X

515.2000.5
A-eco

X X X

515.2001.0
A-eco

X X X

515.2011.5
A-eco

X X X

515.2012.0
A-eco

X X X

Tab. 20:
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Servis21
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