
PRODUKT WELDAS: 

20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V 

Návod na použitie: 
20-3100V a 20-3100V/17: určené na použitie na prednej strane zváračskej prilby. 
20-3200V: určené na použitie na prednej strane stavbárskej prilby. 
20-3300V: určené na použitie na prednej strane prilby.  

Záruka: 

Tento výrobok je zaručene bez vád. Vzhľadom 

k rôznosti aplikácií, je na užívateľovi, aby posúdil 

vhodnosť výrobku pro danú aplikáciu. 

Pranie: 
Nesmú sa používať žiadne bielidlá ani kyseliny, iba 
štandardné pracie prostriedky. Vlastnosti spomaľovača 

horenia zostanú zachované iba po dobu 5 ručných. 

     MANUAL 

Výrobcom tohoto výrobku je WELDAS. 

Adresa Weldas: 
Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 
NL-4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 
E-mail: europe@weldas.eu 

Skladovanie: 
Skladujte v suchu pri teplotách nad 5° Celzia. Nestohujte vyššie než 5 kartónov 
na palete. 

Použité materiály: 

Je použitý molitan ako vnútorná vrstva a nehorľavá fleesová bavlna ako vonkajšia 
vrstva. 

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6 

Sušenie a žehlenie: 

Priemyselné sušenie a žehlenie je možné, ale nedoporučuje sa. 
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