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PRODUKT WELDAS: 10-1009

CE znacka WELDAS na tejto rukavici potvrzuje
skusanie a certifikaciu podl’a Smernice 89/686/EEC

EN12477, 09.2005 Type B

Vzor: Zvaracské rukavice

Obchodna znacka : | SOFTouch |

Velkost: Vid potlac¢ na rukavici

Cislovanie podla EN 12477, 2005 / EN 420, 2003 | Zdravotné poziadavky:
Zna&enie velkosti 8Y; 9 9% 10% Hodnoty pH, Cr(6) a PCB vsetkych materidlov boli
Ownatenie velkosti M L XL XXL testované a splnaju poziadavky CE smernic.
Farbenie: Produkty su farbené prirodnymi farbivami.
Rozmer v mm 216 229 241 267 y p Y
Celkova dizka v mm 360 360 360 360 CISLOVANI
Navod na pouZitie:
Vysvetlenie piktogramov vyznaenych na rukavici: Tieto rUka_Vl?e st uréené pre Zvaranie v lfomblnécu §
vysokou citlivostou ako je zvaranie metédou TIG
-
Rukavice chraniace proti mechanickému ubliZeniu alebo Tahké zvaranie MIG/MAG. .
Cislo Odpor Stupei 1 | Stupeii 2 | Stupeii 3 | Stupeii 4 | Stupeii 5]|[ Zaruka:
1 Abrazia (# CyklOV) 100 500 2000 8000 _ Tento V}”robokje Zaruéene beZ Véd VZhl’adom
17 w 3 <0 00 00 k r6znosti aplikacii, je na uzivatel'ovi, aby posudil
ez ’ : : : 2 vhodnost’ vyrobku pro danu aplikaciu.
3 | Trhanie (Newton) 10 25 50 75 —
Pranie, suSenie a Zehlenie:
Rukavice chraniace proti teplu Nie je povolené umyvanie, suSenie ani Zehlenie.
Cislo Odpor Cislo Odpor
1 | Vlastnosti pri horeni 5 |Malé kvapky tekutého
2 |Kontaktné teplo kovu
- 6 | Velké mnozstvo teku-
3 |Vedené teplo tého kovu
412X4X 4 |Radiacné teplo

! Oznacenie “X” na produkte: indikuje,Ze polozka nebola testovana !!!

UV:
Tato norma neuvadza Ziadnu skiSobn(i metodu pre

EN 12477, 2005: Ochranné rukavice pre zvaracov (technické poziadavky)

UV Ziarenie. Tieto materialy st dostato¢nou

ochranou.

Typ A Typ B
Poziadavky EN |Minimalne ohodnotenie | Minimalne ohodnotenie || Nebezpecenstvo uderu elektrického prudu:
Elcktricka izolécia pr1149-2 R>10°Q R>10°0 Tieto prlo.dul.(ty moilvlvgdolat’ elektrickému pradu, vo
Odolnost’ proti abrazii EN388 2 500 cykly 1 100 cykly vibkosti Je riziko Vyssie.
Odolnost’ proti rezu EN388 1 Index 1,2 1 Index 1,2 PouZité materialy:
Odolnost proti roztrhnutiu EN388 2 25N 1 10N Rukavica je z licovej kozinky, manzeta je z hovédzej
Odolnost proti prepichnutiu EN388 2 60 N 1 20N licovky.
Vlastnosti pri horeni EN407 3 2
Odolnost’ proti kontaktnému teplu EN407 1 100 C 1 100 C
Odolnost’ proti konvekénému teplu EN407 2 HTI>7 0
Odolnost’ proti rozstreku EN407 3 25 Kvapocky 2 15 Kvapocky
Citlivost (zdvihnutie ty¢ky priemeru) EN420 1 <l1lmm 4 <6,5mm

DuPont™ and KEVLAR® jsou registrované obchodné znacky spolo¢nosti E.L.duPont de Nemours and Company. Softouch™ je registrovana obchodna znacka spolotnosti WELDAS.

Skladovanie: Skladujte v suchu pri teplotach nad 5° Celzia. Nestohujte vysSie nez 5 karténov na palete.

Upozornenie: Rukavice a odevy WELDAS boli testované a certifikované spoloénostou TUV Rheinland LGA Products GmbH, Germany
(EU no. 0197) Pre d’alSie informacie o EN normach, skasobnych metddach, zpravach o skuskach a certifikatoch vyrobkov mailujte
prosim na adresu: Europe@weldas.eu alebo navstivte nasu webovu stranku: www.weldas.com

Vyrobcom tohoto vyrobku je: WELDAS.

Adresa Weldas:

Weldas Europe B.V.

Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland

E-mail: europe@weldas.eu



http://www.weldas.com

